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Hinweise zum Montagegerist (Leistung bauseitig):

Das Montagegerist muss entsprechend dem Stand der Technik erste(lt werden,
Ausfilhrung nach Lastklasse 4 gemé&f DIN EN 12811-1, der E!elnebs.smherhentsverordnung
und den geltenden berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und Regeln.

Erstellung inkl. Kennzeichnung "Arbeltsgerust gemal DIN 12811-1, Lasiklasse 4.
Gleichmaliig verteilte Last max, 300 kg/m’

Kontaktdaten des Gerlsterstellers an allen Zugangen sichtbar anbringen.
Ein- und Ausbau einmal je Etage, zusétzlich einmal im Schachtkopf.

Lage Rusthillsen an den Zugangen: 450 mm unterhalb OKfF
Lage Riisthillsen im Schachtkopf:

- HSK == 2900 mm: 1400 mm Uber OKfF oberster Zugang
- HSK < 2900 mm: 1800 mm unter der Schachtdecke

Bei vertikalem Riistabstand grofier 4000 mm ist eine Zwischenrlistung vorzusehen.
Gleichmalig verteilte Last max. 3,0 kN/m? (300 kg/m?)

max, Einzellast 150 kg

Kanthélzer b= 100 mm mm, h= 200 mm

Behlen 50 x 180/ 200/ 240 mm bei Stitzweite bis 2000 / 2200 / 2500 mm
Festigkeitsklasse C24 nach EN 338. o
Beldge, Quer- und Langsriegel sind gegen Verschieben, Kippen und Abheben zu swhem
Bei Bodendffnungen von mehr als 300 mm Breite sind Absturzsicherungen zu verwenden:

- freie Offnungen schrég abdecken (min. 60° zur Horitontalen) ODER

- Seitenschutz 1000 mm hoch (Gelander, Zwischenholm und Bordbrett) ODER

- Anschlagpunkt (e) fir Sicherheitsgurt (Tragfahigkeit min. 7,5 kN})
Befestigung der Riistbalken an vermafiten Punkten "R" (siehe Schnitldarstellung BAU-Plan).
Betonschacht:

- Risthiilse + Steckgerlstschun ODER

- Ankerschiene (min. Profil 40/22, Schrauben 40/22 M12)+ Rustschuhe ODER

- Riistschuhe zum Diibeln (nur zugelassene Diibel verwenden)
Mauerwerksschacht:

- Ristschuhe zum Dibeln (nur zugelassene Diibel verwenden)

- Ankerstein (Profil min, 40/22, Schrauben 40/22 M12) + Rustschuh

Tragfahigkeit der Rustschuhe min. 7,0 kN.

Rusthilsen nach Demontage des Montagegeriistes im Schacht belassen. Sie sind fur spatere
Reparatur- und Demontagearbeiten notwendig,

Hinweise zum Montagegertist (Leistung baussitig):

Das Montagegeriist muss entsprechend dem Stand der Technik erstellt werden.

Ausfiihrung nach Lastklasse 4 geman DIN EN 12811-1, der Betriebssicherheitsverordnung
und den geltenden berufsgenossenschaftlichen Varschriften und Regeln.

Erstellung inkl. Kennzeichnung “Arbewtsfgerusl gemdnl DIN 12811-1, Lastklasse 4.
Gleichmalig verteilte Last max. 300 k
Kontaktdaten des Gerlisterstellers an allen Zugdngen sichtbar anbringen.
Ein- und Ausbau einmal je Etage, zusétzlich einmal im Schachtkopf.
Lage Risthiilsen an den Zugdngen: 450 mm unterhalb OKfF
Lage Risthiilsen im Schachtkopf:
- HSK =>= 2900 mm: 1400 mm iiber OKfF oberster Zugang
- HSK < 2300 mm: 1800 mm unter der Schachtdecke
Bei vertikalem Riistabstand gréfer 4000 mm ist eine Zwischenriistung vorzusehen.
Gleichméfig verteilte Last max. 3,0 kN/m* (300 kg/m*)
max. Einzellast 150 kg
Kanthélzer b= 100 mm mm, h= 160 mm
Bohlen 40 x 180/ 200 / 240 mm bei Stiitzweite bis 1200 / 1400 / 1700 mm
Bohlen 50 x 180/ 200/ 240 mm bei Stiitzweite bis 2000 / 2200 / 2500 mm
Festigkeitsklasse C24 nach EN 338.
Belage, Quer- und Langsriegel sind gegen Verschieben, Kippen und Abheben zu sichern.
Bei Bedendffnungen von mehr als 300 mm Breite sind Absturzsicherungen zu verwenden:
- freie Offnungen schrag abdecken (min. 60° zur Horitontalen) ODER.
- Seitenschutz 1000 mm hoch (Gelénder, Zwischenholm und Berdbrett) ODER
- Anschlagpunkt (e) fr Sicherheitsgurt (Tragfdhigkeit min. 7,5 kN)
Befestigung der Riistbalken an vermafiten Punkten "R" (siehe Schnittdarstellung BAU-Plan).
Betonschacht:
- Riisthiilse + Steckgeriistschuh ODER
- Ankerschiene (min. Profil 40/22, Schrauben 40/22 M12)+ Ristschuhe ODER
- Riistschuhe zum Diibeln (nur zugelassene Diibel verwenden)
Mauerwerksschacht:
- Riistschuhe zum Diibeln (nur zugelassene Diibel verwenden)
- Ankerstein (Profil min. 40/22, Schrauben 40/22 M12) + Riistschuh

Tragfahigkeit der Riistschuhe min. 7,0 kN.

Riisthiilsen nach Demontage des Montagegeriistes im Schacht belassen. Sie sind flir spatere
Reparatur- und Demontagearbeiten notwendig.




